
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2563 
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กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2563 
 

การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2563 โดยเน้น       
การส่งเสริมการจัดบริการน้ำดื่มปลอดภัยของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เป็นเป้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน     
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ซึ่งขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการสำรวจการจัดการน้ำอุปโภค – บริโภค และการตรวจสอบคุณภาพ      
น้ำอุปโภค - บริโภคของโรงเรียน โดยมีเครื่องมือเป็นแบบสำรวจ ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำบริโภค น้ำอุปโภค 
ปริมาณความเพียงพอ จุดบริการน้ำดื่ม ความสะอาดของภาชนะเก็บน้ำภาชนะดื่มน้ำและการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ       
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพ     
น้ำบริโภคโดยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 
 กิจกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)        
ที่ผ่านมากรมอนามัย ได้ดำเนินการดังนี้ 
 1. สุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภคของนักเรียนในโรงเรียน กพด. 

2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภคของโรงเรียน กพด. 
เพ่ือชี้เป้าสถานการณ์ปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. คืนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค เพ่ือให้       
เด็กนักเรียนมีน้ำบริโภคท่ีสะอาด ปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ชุมชน ภาคีเครือข่าย เช่น 
 - นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำฝนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
 - นวัตกรรมการกำจัดสนิมเหล็กในน้ำ 

5. จัดทำและเผยแพร่สื่อองค์ความรู้พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำ ได้แก่  
- คู่มือ แนวทางการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  
- คู่มือ การติดตั้ง ใช้งาน และการดูแลรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคชนิดทรายกรองช้า 

อัตราการผลิต 90 ลิตร/ชั่วโมง (ถังซีเมนต์) 
6.  จัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค เช่น คลอรีน 

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ (อ 11) และชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ 31) 
 7. พัฒนาศักยภาพครู และแกนนำนักเรียน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ       
น้ำบริโภค และวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ (อ 11)               
ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ 31) การดูแล บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ  ไส้กรองน้ำ สุขอนามัย              
ในการดื่มน้ำของเด็กนักเรียน รวมถึงวิธีการล้างทำความสะอาดถังพักน้ำ 
 8. สำรวจความต้องการ เครื่องกรองน้ำ/ไส้กรองน้ำ โรงเรียน กพด. เพ่ือเสนอต่อกองบัญชาการ      
ตำรวจตระเวนชายแดน ในการจัดทำคำของบประมาณ/จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน 
 9. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแก่ครูโรงเรียน กพด. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
 10. ติ ด ต าม  ถ อด บ ท เรี ย น  ขั บ เค ลื่ อ น  ผ ลั ก ดั น โร ง เรี ย น ให้ ด ำ เนิ น งาน พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ                         
น้ำอุปโภค - บริโภคได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

สถานการณ์คุณภาพนำ้อุปโภค – บริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
 
กรมอนามัยได้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ

2563 พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553         
ร้อยละ 24.25 ไม่ผ่านมาตรฐานฯ ร้อยละ 75.75 และคุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2553  ร้อยละ 9.95 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ร้อยละ 90.05 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภค ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภค ปีงบประมาณ 2563
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กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 

จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านเคมีมากที่สุด ร้อยละ 96.25 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ร้อยละ 
84 และด้านชีวภาพ ร้อยละ 29.25  คุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้         
กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านเคมีมากที่สุด ร้อยละ 88.44 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ร้อยละ 74.19 และ
ด้านชีวภาพ ร้อยละ 14.25   
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภคท่ีผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภคท่ีผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 
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2563



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพมากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 70.75           
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 53.50 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ พบ สี ร้อยละ 5.75 ความขุ่น               
ร้อยละ 3.50 pH ร้อยละ 8.25 และด้านเคมี พบ TDS ร้อยละ 0.25 ความกระด้าง ร้อยละ 0.25 คลอไรด์ 
ร้อยละ 0.25 ฟลูออไรด์ ร้อยละ 1.75 เหล็ก ร้อยละ 0.5 แมงกานี ส ร้อยละ 0.5 สารหนู ร้อยละ 1     
คุณภาพน้ำอุปโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพมาก
ที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 86.02 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 71.51 รองลงมา คือ            
ด้านกายภาพ พบ สี ร้อยละ 12.10 ความขุ่น ร้อยละ 12.63 pH ร้อยละ 5.11 และด้านเคมี พบ TDS ร้อยละ 
2.42 ความกระด้าง ร้อยละ 2.69 ซัลเฟต ร้อยละ 2.15 คลอไรด์ ร้อยละ 2.15 ฟลูออไรด์ ร้อยละ 3.76 เหล็ก 
ร้อยละ 2.69 แมงกานสี ร้อยละ 1.08 สังกะสี ร้อยละ 0.27 สารหนู ร้อยละ 1.08      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมจำแนกตามความเหมาะสมต่อต่อการบริโภคการบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

* หมายเหตุ   
- เหมาะสมในการบริโภค = ผ่านมาตรฐานฯทั้งสามด้าน (กายภาพ เคมี และชีวภาพ) 
- ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้าน กายภาพ และชีวภาพ 
- ไมเ่หมาะสมในการบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมี 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค มีความ

เหมาะสมในการบริโภค ร้อยละ 24.25 ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค ร้อยละ 72 และไม่เหมาะสมในการบริโภค 
ร้อยละ 3.75 
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภค จ้าแนกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค

ปีงบประมาณ 2563

เหมาะสมในการบริโภค ปรับปรุงก่อนน้ามาบริโภค ไม่เหมาะสมในการบรโิภค



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

1. สถานการณ์น้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค ปีงบประมาณ 2563 พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค 

ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 ร้อยละ 28.72 ไม่ผ่านมาตรฐานฯ ร้อยละ 
71.28 และคุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2553  ร้อยละ 9.71 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ร้อยละ 90.29 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภค ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภค ปีงบประมาณ 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภค ปีงบประมาณ 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านเคมีมากท่ีสุด ร้อยละ 96.41 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ร้อยละ 
86.76 และด้านชีวภาพ ร้อยละ 35.39  คุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้         
กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านเคมีมากที่สุด ร้อยละ 89.71 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ร้อยละ 74.86 และ
ด้านชีวภาพ ร้อยละ 16  
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภคท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภคท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 

 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพมากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 64.62           
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคที เรีย ร้อยละ 45.64 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ พบ สี  ร้อยละ 2.05 ความขุ่น               
ร้อยละ 2.05 pH ร้อยละ 9.74 และด้านเคมี พบ ฟลูออไรด์ ร้อยละ 2.05 เหล็ก ร้อยละ 1.03 สารหนู        
ร้อยละ 1.03 คุณภาพน้ำอุปโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553      
ด้านชีวภาพมากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 84.57 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 70.29 
รองลงมา คือ ด้านกายภาพ พบ สี ร้อยละ 9.71 ความขุ่น ร้อยละ 14.29 pH ร้อยละ 5.14 และด้านเคมี พบ 
TDS ร้อยละ 0.57 ความกระด้าง ร้อยละ 1.71 ฟลูออไรด์ ร้อยละ 5.71 เหล็ก ร้อยละ 2.29 แมงกานีส       
ร้อยละ 0.57 สังกะสี ร้อยละ 0.57 สารหนู ร้อยละ 0.57      
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กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมต่อต่อการบริโภคการบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

* หมายเหตุ   
- เหมาะสมในการบริโภค = ผ่านมาตรฐานฯทั้งสามด้าน (กายภาพ เคมี และชีวภาพ) 
- ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้าน กายภาพ และชีวภาพ 
- ไมเ่หมาะสมในการบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมี 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค มีความ

เหมาะสมในการบริโภค ร้อยละ 28.72 ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค ร้อยละ 67.69 และไม่เหมาะสมในการ
บริโภค ร้อยละ 3.59 
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภค จ้าแนกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค

ปีงบประมาณ 2563

เหมาะสมในการบริโภค ปรับปรุงก่อนน้ามาบริโภค ไม่เหมาะสมในการบริโภค



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

2. สถานการณ์น้ำบริโภคของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค ปีงบประมาณ 2563 พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค 

ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 ร้อยละ 57.78 ไม่ผ่านมาตรฐานฯ ร้อยละ 
42.22 และคุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2553 ร้อยละ 
22.86 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ร้อยละ 77.14 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภค ปีงบประมาณ 2563 
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ผ่าน ไม่ผ่าน
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภค ปีงบประมาณ 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านเคมีมากที่สุด ร้อยละ 95.56 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ร้อยละ 
91.11 และด้านชีวภาพ ร้อยละ 66.67  คุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้         
กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านกายภาพมากที่สุด ร้อยละ 82.86 รองลงมา คือ ด้านเคมี ร้อยละ 67.57 และ
ด้านชีวภาพ ร้อยละ 31.43   
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภคที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภคท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพมากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 33.33           
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 17.78 รองลงมา คือ ด้านเคมี พบ TDS ร้อยละ 2.22 ความกระด้าง           
ร้อยละ 2.22 คลอไรด์ ร้อยละ 2.22 ฟลูออไรด์ ร้อยละ 2.22 และด้านกายภาพ พบ pH ร้อยละ 8.89 
คุณภาพน้ำอุปโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพ       
มากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 68.57 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 42.86 รองลงมา คือ            
ด้านเคมี พบ TDS ร้อยละ 5.71 ความกระด้าง ร้อยละ 5.71 ซัลเฟต ร้อยละ 8.57 คลอไรด์ ร้อยละ 8.57 
ฟลูออไรด์ ร้อยละ 5.71 เหล็ก ร้อยละ 8.57 แมงกานีส ร้อยละ 2.86 และด้านกายภาพ พบ สี ร้อยละ 8.57 
ความขุ่น ร้อยละ 5.71 pH ร้อยละ 5.71  
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ปีงบประมาณ 2563
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภคท่ีไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ 
ปีงบประมาณ 2563



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมต่อต่อการบริโภคการบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

* หมายเหตุ   
- เหมาะสมในการบริโภค = ผ่านมาตรฐานฯทั้งสามด้าน (กายภาพ เคมี และชีวภาพ) 
- ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้าน กายภาพ และชีวภาพ 
- ไมเ่หมาะสมในการบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมี 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค มีความ

เหมาะสมในการบริโภค ร้อยละ 57.78 ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค ร้อยละ 37.78 และไม่เหมาะสมในการ
บริโภค ร้อยละ 4.44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.78
37.78

4.44

ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภค จ้าแนกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค

ปีงบประมาณ 2563

เหมาะสมในการบริโภค ปรับปรุงก่อนน้ามาบริโภค ไม่เหมาะสมในการบริโภค



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

3. สถานการณ์น้ำบริโภคของโรงเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ศศช.) 

 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค ปีงบประมาณ 2563 พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค 
ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 ร้อยละ 1.52 ไม่ผ่านมาตรฐานฯ ร้อยละ 
98.48 และคุณภาพน้ำอุปโภค  ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้  กรมอนามัย 2553               
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภค ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภค ปีงบประมาณ 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภค ปีงบประมาณ 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านเคมีมากที่สุด ร้อยละ 96.21 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ร้อยละ 
75.75 และด้านชีวภาพ ร้อยละ 3.03  คุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้         
กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านเคมีมากที่สุด ร้อยละ 94.62 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ร้อยละ 65.38 และ
ด้านชีวภาพ ร้อยละ 0.77   
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภคท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภคท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 

 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพมากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 96.97           
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 84.85 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ พบ สี ร้อยละ 14.39 ความขุ่น               
ร้อยละ 7.58 pH ร้อยละ 6.06 และด้านเคมี พบ ฟลูออไรด์ ร้อยละ 1.52 แมงกานีส ร้อยละ 0.76 สารหนู 
ร้อยละ 1.52 คุณภาพน้ำอุปโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553      
ด้านชีวภาพมากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 99.23 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 88.46 
รองลงมา คือ ด้านกายภาพ พบ สี ร้อยละ 19.23 ความขุ่น ร้อยละ 14.62 pH ร้อยละ 6.15 และด้านเคมี พบ 
ฟลูออไรด์ ร้อยละ 1.54 เหล็ก ร้อยละ 1.54 แมงกานสี ร้อยละ 1.54 สารหนู ร้อยละ 1.54      
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ปีงบประมาณ 2563
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภคท่ีไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ 
ปีงบประมาณ 2563



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมต่อต่อการบริโภคการบริโภค ปีงบประมาณ 2563 

 
* หมายเหตุ   
- เหมาะสมในการบริโภค = ผ่านมาตรฐานฯทั้งสามด้าน (กายภาพ เคมี และชีวภาพ) 
- ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้าน กายภาพ และชีวภาพ 
- ไมเ่หมาะสมในการบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมี 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค มีความ

เหมาะสมในการบริโภค ร้อยละ 1.52 ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค ร้อยละ 94.69 และไม่เหมาะสมในการบริโภค 
ร้อยละ 3.79 
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภค จ้าแนกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค

ปีงบประมาณ 2563

เหมาะสมในการบริโภค ปรับปรุงก่อนน้ามาบริโภค ไม่เหมาะสมในการบริโภค



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

4. สถานการณ์น้ำบริโภคของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค ปีงบประมาณ 2563 พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค 

ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ร้อยละ 37.50 ไม่ผ่านมาตรฐานฯ      
ร้อยละ 62.50 และคุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2553       
ร้อยละ 18.75 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ร้อยละ 81.25 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภค ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภค ปีงบประมาณ 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านเคมีมากที่สุด ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ร้อยละ 
87.50 และด้านชีวภาพ ร้อยละ 37.50  คุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้         
กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านกายภาพมากที่สุด ร้อยละ 93.75 รองลงมา คือ ด้านเคมี ร้อยละ 75 และ       
ด้านชีวภาพ ร้อยละ 18.75   
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภคท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภคท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 

 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 
 

จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพมากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 62.50           
ฟี คั ล โคลิฟอร์ มแบคที เรีย  ร้อยละ 3 1 .2 5  รองลงมา คื อ  ด้ านกายภาพ  พบ  pH ร้ อยละ  12.50                 
คุณภาพน้ำอุปโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพ          
มากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 81.25 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 56.25 รองลงมา คือ            
ด้านเคมี พบ TDS ร้อยละ 25 ความกระด้าง ร้อยละ 18.75 ซัลเฟต ร้อยละ 18.75 คลอไรด์ ร้อยละ 18.75 
เหล็ก ร้อยละ 6.25 สารหนู ร้อยละ 6.25 และด้านกายภาพ พบ ความขุ่น ร้อยละ 6.25 
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ 
ปีงบประมาณ 2563



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมต่อต่อการบริโภคการบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

* หมายเหตุ   
- เหมาะสมในการบริโภค = ผ่านมาตรฐานฯทั้งสามด้าน (กายภาพ เคมี และชีวภาพ) 
- ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้าน กายภาพ และชีวภาพ 
- ไมเ่หมาะสมในการบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมี 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค มีความ

เหมาะสมในการบริโภค ร้อยละ 37.50 ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค ร้อยละ 62.50  
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภค จ้าแนกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค

ปีงบประมาณ 2563

เหมาะสมในการบริโภค ปรับปรุงก่อนน้ามาบริโภค ไม่เหมาะสมในการบริโภค



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

5. สถานการณ์น้ำบริโภคของโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค ปีงบประมาณ 2563 พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค 

ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 ร้อยละ 100 และคุณภาพน้ำอุปโภค     
ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2553  ร้อยละ 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภค ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภค ปีงบประมาณ 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภค ปีงบประมาณ 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้  กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ทั้ ง 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านเคมี  และด้านชีวภาพ              
คุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  2553  ทั้ง 3 ด้าน 
คือ ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ               
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภคท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภคท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมต่อต่อการบริโภคการบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

* หมายเหตุ   
- เหมาะสมในการบริโภค = ผ่านมาตรฐานฯทั้งสามด้าน (กายภาพ เคมี และชีวภาพ) 
- ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้าน กายภาพ และชีวภาพ 
- ไมเ่หมาะสมในการบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมี 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค มีความ

เหมาะสมในการบริโภค ร้อยละ 100 
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภค จ้าแนกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค

ปีงบประมาณ 2563

เหมาะสมในการบริโภค ปรบัปรุงก่อนน ามาบริโภค ไม่เหมาะสมในการบริโภค



กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 

 
 

6. สถานการณ์น้ำบริโภคของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ 
 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค ปีงบประมาณ 2563 พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค 

ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 ร้อยละ 37.50 ไม่ผ่านมาตรฐานฯ ร้อยละ 
62.50 และคุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2553  ร้อยละ 30 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ร้อยละ 70 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภค ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ผ่านมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านกายภาพมากที่สุด ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านเคมี ร้อยละ 
87.50 และด้านชีวภาพ ร้อยละ 50  คุณภาพน้ำอุปโภค ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้         
กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านกายภาพมากที่สุด ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านเคมี ร้อยละ 70 และ         
ด้านชีวภาพ ร้อยละ 40   
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภคท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2563 
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ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละคุณภาพน้ำอุปโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามพารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพมากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 50 รองลงมา 
คือ ด้านเคมี พบ แมงกานีส ร้อยละ 12.50 คุณภาพน้ำอุปโภค ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 
กรมอนามัย พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพมากที่สุด พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 60 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ร้อยละ 40 รองลงมา คือ ด้านเคมี พบ TDS ร้อยละ 20 ความกระด้าง ร้อยละ 20 ซัลเฟต ร้อยละ 20 คลอไรด์ 
ร้อยละ 20  
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ 
ปีงบประมาณ 2563
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ร้อยละคุณภาพน้้าอุปโภคท่ีไม่ผ่านมาตรฐานฯ รายพารามิเตอร์ 
ปีงบประมาณ 2563
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ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมร้อยละคุณภาพน้ำบริโภค จำแนกตามความเหมาะสมต่อต่อการบริโภคการบริโภค ปีงบประมาณ 2563 
 

* หมายเหตุ   
- เหมาะสมในการบริโภค = ผ่านมาตรฐานฯทั้งสามด้าน (กายภาพ เคมี และชีวภาพ) 
- ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้าน กายภาพ และชีวภาพ 
- ไมเ่หมาะสมในการบริโภค = ไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมี 
 
จากแผนภูมิข้างบนเมื่อแยกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค มีความ

เหมาะสมในการบริโภค ร้อยละ 37.50 ปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค ร้อยละ 50 และไม่เหมาะสมในการบริโภค 
ร้อยละ 12.50 
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ร้อยละคุณภาพน้้าบริโภค จ้าแนกตามความเหมาะสมต่อการบริโภค

ปีงบประมาณ 2563

เหมาะสมในการบริโภค ปรบัปรุงก่อนน ามาบริโภค ไม่เหมาะสมในการบริโภค
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แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 
 
 1. สี แก้ไขได้โดย  ให้น้ำผ่านไปยังชั้นกรองผงถ่าน หรือเครื่องกรอง Activated carbon ชนิดเกล็ด และ
ผงทรายกรองก่อนนำไปบริโภค กรณีน้ำประปาต้นท่อไม่มีสี แต่น้ำประปาปลายท่อมีสีอาจเป็นเพราะสารเคลือบท่อ
หลุดออกมาทำให้น้ำมีสี ควรเปลี่ยนท่อน้ำใหม่    

 2. ความขุ่น แก้ไขได้โดย  ให้น้ำไหลลงบ่อตกตะกอน หรือสระพักน้ำ ทิ้งให้ตกตะกอนตามธรรมชาติ หรือ
ลดความเร็วในการไหลของน้ำ ก่อนเข้าระบบปรับปรุง เพ่ือให้ตะกอนหนักตกลง ลดความขุ่นในน้ำที่จะเข้าไปสู่
ระบบปรับปรุงคุณภาพต่างๆ ใช้สารส้มทำให้เกิดการตกตะกอนก่อน แล้วให้น้ำผ่านไปยังระบบทรายกรองเพ่ื อ
กรองเอาตะกอนออก กรณีน้ำประปาต้นท่อไม่ขุ่นแต่น้ำประปาปลายท่อขุ่น อาจเป็นเพราะมีสารเคลือบท่อหลุด
ออกมาทำให้น้ำขุ่นจึงควรเปลี่ยนท่อน้ำใหม่  หรือ นำน้ำผ่านเข้าเครื่องกรองชนิดไส้กรอง Sediment filter        
หรือไส้กรอง Polypropylene หรือ ไส้กรอง 5 ไมครอน 
 

 3. ความเป็นกรด – ด่าง (pH) แก้ไขได้โดย 
     - ถ้าค่า pH เป็นกรด ให้เติมน้ำปูนขาวชนิด Food grade ที่กรองเอาเฉพาะน้ำส่วนใสลงไปในน้ำที่เป็น
กรด แล้ววัด pH ปรับให้อยู่ระหว่าง 6.5-8.5 แล้วค่อยนำมาใช้ อีกกรณีคือ น้ำต้นท่อมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน แต่น้ำปลายท่อเป็นกรด แสดงว่ามีสารเคลือบท่อลอยออกมาปนกับน้ำ ทำให้เกิดสภาพเป็นกรด 
ต้องสำรวจท่อประปาแล้วเปลี่ยนท่อใหม่ 

- การแก้ไขความเป็นด่าง แก้ไขโดยให้เติมกรดเกลือ (HCl) ลงไปแล้วปรับ pH ให้อยู่ระหว่าง 6.5-8.5 
ก่อนนำมาใช้ 
หมายเหตุ ถ้าค่า pH เป็นกรด เนื่องจากใช้กระบวนการกรอง RO จัดว่าเป็นกรดที่เกิดจาก CO2 ในอากาศละลาย
ลงในน้ำ ด้วยคุณสมบัติความเป็น Buffer ของน้ำหมดไปจากการกรอง ค่า pH เป็นกรดนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพ
น้อย แต่เนื่องจากมาตรฐานกำหนดไว้ pH = 6.5-8.5 ดังนั้นควรหารือทางผู้ผลิตเครื่องกรอง RO ถึงแนวทางแก้ไข 
ว่าจะมีกลไกกระบวนการปรับปรุงอย่างไร เช่น การเพ่ิมไส้กรอง Post carbon หลังจากผ่าน RO การเติม          
น้ำปูนขาวชนิด Food grade เป็นต้น เพ่ือให้เครื่องกรองสามารถผลิตน้ำให้ได้ค่า pH ตามมาตรฐาน โดยทั่วไป    
การปรับค่า pH สามารถปรับได้โดยใช้ด่าง    

 4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) แก้ไขได้โดย ใช้สารส้มทำให้เกิดการตกตะกอนก่อน แล้วผ่านน้ำไป
บนทรายกรอง เพ่ือกรองตะกอนออกก่อนนำมาใช้ หรือแก้ปัญหาโดยให้น้ำผ่านกรองเรซิน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน
อนุมูลลบ หรือให้น้ำผ่านเครื่องกรองน้ำ ระบบ Reverse Osmosis (RO) ก่อนนำมาใช้ หรือ ถ้าน้ำมีค่าคลอไรด์ 
หรือ ฟอสเฟตละลายอยู่ปริมาณสูงมาก ไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงเพ่ือการบริโภค ควรพิจารณาให้เป็นน้ำใช้ และหา
แหล่งน้ำอ่ืนทดแทน  
 

 5. ความกระด้าง แก้ไขได้โดย 
 - ถ้าเป็นความกระด้างชั่วคราว (เกลือคาร์บอเนต ไบคาร์บอเนตของแคลเซียมหรือแมกนีเซียม) แก้ไขโดย
การต้ม  
 - ถ้าเป็นความกระด้างถาวร (เกลือคลอไรด์ และเกลือซัลเฟตของแคลเซียม) แก้ไขโดยการเติมปูนขาว 
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH2) หรือโซดาแอซ (โซเดียมคาร์บอเนต Na2CO3) หรือโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
NaOH) เพ่ือให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียม และใส่สารส้ม เพ่ือให้ตะกอนที่เกิดขึ้นรวมตัวกัน
และจับตัวเป็นก้อนตะกอนได้เร็วยิ่งขึ้น แล้วกรองตะกอนออก หรือแก้ไขโดยให้น้ำผ่านกรองเรซิน (Ion Exchange 
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Rasin) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลบวกก่อนนำมาใช้ เมื่อ เรซิ่นทำการจับประจุจนอ่ิมตัวแล้ว ต้องฟ้ืนฟูสภาพ        
(Regeneration) ด้วยการใช้เกลือแกง NaCI 10% แช่นาน 45 -60 นาที และล้างให้หมดความเค็มด้วย           
น้ำสะอาด สำหรับ Cation Resin Na+ Form และ HCI สำหรับ Cation Resin H+ Form ส่วน Anion Resin นั้น 
เราใช้ NaOH หรือ โซดาไฟ มาทำการฟ้ืนฟูสภาพการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยผ่านกรองเรซิ่น ไม่เหมาะกับน้ำที่มี
ค่าคลอไรด์สูงๆ เพราะน้ำที่ผ่านเรซินแล้วอาจเค็ม รวมถึงน้ำที่มีคลอรีน 1 ppm. จะทำให้เรซิ่นหมดสภาพได้  

 6. ซัลเฟต แก้ไขได้โดย การให้น้ำผ่านเรซิ่นซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลลบ ก่อนนำมาใช้ แต่กรณี          
น้ำต้นท่อไม่พบปริมาณซัลเฟตเกินมาตรฐานแต่น้ำปลายท่อพบปริมาณซัลเฟตเกินมาตรฐาน อาจเป็นเพราะ       
สารเคลือบท่อหลุดออกมา  หรือท่อแตกร้าวทำให้สารในดินปนเปื้อนเข้าไปได้  สำหรับพ้ืนที่ที่มีแร่โปแตสเซียมสูง 
มักจะมีปริมาณซัลเฟตสูงด้วย ควรพิจารณาหาแหล่งน้ำอ่ืนทดแทน 
 7. คลอไรด์ แก้ไขได้โดย ให้เพ่ิมระบบทรายกรองในระบบประปา หรือแก้โดยให้น้ำผ่านเรซิ่น ซึ่งสามารถ
แลกเปลี่ยนอนุมูลลบ ก่อนนำมาใช้ หรือใช้การกรองระบบ RO (Reverse Osmosis)  
 8. ฟลูออไรด์ แก้ไขได้โดย  ให้ใช้สารส้มตกตะกอนฟลูออไรด์ก่อนนำมาใช้ หรือ ถ้าจะให้ดีแก้ไขโดยกรอง
ด้วยถ่านกัมมันต์ (activated carbon) หรือ ให้น้ำผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis (RO) หรือ ให้น้ำ
ผ่านเรซิ่นที่แลกเปลี่ยนอนุมูลลบ จะสามารถลดปริมาณฟลูออไรด์ หรือ หาแหล่งน้ำอ่ืนมาทดแทน 

9. เหล็ก แก้ไขได้โดย การนำน้ำที่มีสนิมเหล็กมาผ่านเครื่องเติมอากาศ หรือเติมออกซิเจน (แบบเดียวกับ
ที่ใช้ในตู้ปลา) หรือสเปรย์ให้น้ำสัมผัสกับอากาศ เพ่ือให้ก๊าซออกซิเจนทำปฏิกิริยากับอิออนของเหล็กที่ปนอยู่ในน้ำ
เกิดเป็นตะกอนของเหล็กขึ้นอย่างรวดเร็ว หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ใส่ถ่านเพ่ือดูดซับกลิ่นสี แล้วนำมากรองด้วย
ชั้นทรายกรอง เพ่ือเอาตะกอนเหล็กออกจากน้ำ ก่อนนำมาใช้ หรืออาจแก้ไขโดยให้น้ำที่มีเหล็กเกินมาตรฐาน      
ผ่านกรองเรซิน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลบวกก่อนนำมาใช้ 
 10. แมงกานีส แก้ไขได้โดย การนำน้ำที่มีแมงกานีสมาผ่านเครื่องเติมอากาศ หรือเติมออกซิเจน        
(แบบเดียวกับที่ ใช้ ในตู้ปลา) หรือสเปรย์ให้สัมผัสอากาศ ปรับ pH อยู่ระหว่าง 9 -10 ใส่คลอรีนหรือ                
คลอรีนไดออกไซด์ หรือโปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต หรือ Manganese greensand เพ่ือให้แมงกานีสตกผลึกแล้ว
ผ่านน้ำไปบนทรายกรอง เพ่ือกรองเอาตะกอนแมงกานีสออกจากน้ำแล้วค่อยนำน้ำมาใช้ หรืออาจแก้ไขโดยให้น้ำที่
มีแมงกานีสเกินมาตรฐานผ่านเรซิ่นซึงสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลบวกก่อนนำมาใช้ 
 11. สังกะสี  แก้ไขได้โดย ให้ใช้สารส้ม หรือ PAC ตกตะกอนสังกะสี และกรองออกโดยผ่านกรองทราย 
หรืออาจแก้ไขโดยให้น้ำที่มีสังกะสีเกินมาตรฐานผ่านสารกรองเรซิ่นซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลบวกก่อนนำมาใช้ 
 12. สารหนู แก้ไขได้โดย ให้ใช้สารส้ม หรือ PAC ตกตะกอนสารหนู และกรองออกโดยผ่านกรองทราย 
หรืออาจแก้ไขโดยให้น้ำที่มีสารหนูเกินมาตรฐานผ่านเรซิ่นซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลบวกก่อนนำมาใช้ 

13. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย แก้ไขได้โดย ใช้คลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำโดยมีความเข้มข้น 0.2-0.5 ppm          
(ส่วนในล้านส่วน) หรือให้ผ่านรังสี UV ของเครื่องกรองน้ำหรือโอโซน หรือแก้ไขโดยการต้มเดือดไม่น้อยกว่า         
1 นาที ก่อนนำมาบริโภค และควรปิดภาชนะที่เก็บน้ำบริโภคเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคในอากาศหรือ
จากมูลของสัตว์ แมลง/จิ้งจก 

14. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แก้ไขไดโ้ดย ใช้คลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำโดยมีความเข้มข้น 0.2-0.5 ppm  
(ส่วนในล้านส่วน) หรือให้ผ่านรังสี UV ของเครื่องกรองน้ำหรือโอโซน หรือแก้ไขโดยการต้มเดือดไม่น้อยกว่า         
1 นาที ก่อนนำมาบริโภค และควรปิดภาชนะที่เก็บน้ำบริโภคเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคในอากาศหรือ
จากมูลของสัตว์ แมลง/จิ้งจก 
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ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 1. ต้นสังกัดมีนโยบายด้านการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน แต่ในด้านงบประมาณโรงเรียนต้อง
ดำเนินการจัดหาเอง เช่น เงินบริจาค ทำให้ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้ 
 2. บุคลากรขาดองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย แม้จะมีโครงการคุรุทายาทแต่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ทำงานในพ้ืนที่
ภูมิลำเนาของตนเอง 
 4. น้ำดิบในการนำมาใช้ในการผลิตน้ำอุปโภค – บริโภคของโรงเรียนไม่เพียงพอและมีการปนเปื้อน    
กอรปกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพและขาดการดูแลบำรุงรักษาที่ถูกต้อง จึงทำให้
คุณภาพน้ำไม่ผ่านมาตรฐาน 
 5. ผลการดำเนินงานพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของกรมอนามัย ที่ได้ดำเนินงานในพ้ืนที่
โรงเรียน กพด. ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้จะการพัฒนาศักยภาพ ให้องค์ความรู้แก่ครู สนุบสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการคุณภาพน้ำ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภคประจำปี และชี้เป้าสถานการณ์ปัญหา 
ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ เพ่ือการกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหา แต่
จากปัญหาอุปสรรคที่กรมอนามัยไม่สามารถดำเนินการเองได้จึงทำให้ยากต่อการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ 
 6. โรงเรียนบางแห่งยังไม่เห็นความสำคัญในเรื่องความสะอาดของน้ำที่มีผลต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน 
และคิดว่างานพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภคเป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุข และรอให้หน่วยงาน
สาธารณสุขเข้ามาดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 7. โรงเรียนบางแห่งไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นแกนนำในการดูแลระบบน้ำดื่ม
ของโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานจัดหาน้ำดื่มสะอาดของโรงเรียนขาดความต่อเนื่อ งและไม่มีการขยายผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการน้ำดื่มสะอาดไปยังชุมชน และครอบครัวของนักเรียน 
 8. ขาดความต่อเนื่องในการติดตามการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาการจัดการคุณภาพน้ำของ
โรงเรียนจึงทำให้ไม่เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาเท่าท่ีควร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรหรือจัดหาแหล่งงบประมาณในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ     
น้ำอุปโภค - บริโภคให้แก่โรงเรียน 
 2. ควรมีช่องทางการติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การขอ
คำปรึกษาจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้นสังกัด เช่น ไลน์กลุ่ม เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ำของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 3. ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดการคุณภาพน้ำของ
โรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจัง 
 4. การดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภค ควรให้โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนในการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภค ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากผู้ที่ได้รับประโยชน์
คือนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชนเอง 
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 5. ควรมีหลักเกณฑ์การบรรจุครูในโครงการคุรุทายาทให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ครูที่เรียนจบ
มาได้ทำงานในภูมิลำเนาของตนเอง เพ่ือจะได้พัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 6. ควรมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาแกนนำนักเรียนด้านการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภคของ
โรงเรียน และมีการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือการปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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รูปกิจกรรมการดำเนินงาน 
 
สุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภคของนักเรียนในโรงเรียน กพด. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาศักยภาพครู และแกนนำนักเรียน 
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จัดทำนวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำฝนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
 

 
ติดตาม ถอดบทเรียน ขับเคลื่อน ผลักดันโรงเรียนให้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค 
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สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค  
 

 

 
 
 
 
 

                                                                              จัดทำโดย 
                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบรโิภค 
                                                                                      สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  

                                                                             กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


